
 

 

 

Umieszczenie systemu w strategicznych miejscach 

wjazdach/wejściach na terenie obiektu umożliwia 

przechwycenie nawet 90%* zabrudzeń z kół zanim 

przedostaną się do pomieszczeń produkcyjnych. 

Dzięki temu rozwiązaniu proces czyszczenia pomieszczeń 

zachodzi przez całą dobę, nie tylko podczas używania 

urządzeń sprzątających. 

*Skuteczność 90% przy przejechaniu przez moduł, którego 

długość jest równa trzykrotnemu obwodowi czyszczonego koła. 

 

Zastosowanie: 
 

System WheelsCLEAN TM jest szczególnie przydatny w zastosowaniach 

przemysłowych, gdzie: 

• istnieje duży ruch kołowy  

• towary są przenoszone z zewnątrz do wewnątrz lub pomiędzy strefami, które wymagają 

wysokiej klasy czystości (np. ze stref warsztatowych do stref produkcyjnych i 

magazynów) 

• występują wysokie koszty związane z utrzymaniem czystości powierzchni 

• czystość wpływa na jakość końcowego produktu  

• należy zapewnić suchą powierzchnię (droga hamowania na mokrej nawierzchni jest o 

wiele dłuższa niż na suchej, co zwiększa ryzyko kolizji i wypadków, ponieważ mokra, 

śliska podłoga wpływa negatywnie na przyczepność kół). 

• istnieje zwiększone niebezpieczeństwo przenoszenia bakterii przez pojazdy i pieszych 

• chcemy chronić powierzchnie przed zarysowaniem i wydłużyć ich okres trwałości 

• wymagane są normy i standardy ISO 16232, VDA 19.1 

• wdrażany jest projekt doskonalenia procesów produkcyjnych (jak np. TPM) 

• wdrażane są standardy BRCG 

 



 

 

Warianty układu montażu szczotek czyszczących 
 

   1. Pełny montaż                                                          2. Tzw. szachownica  

       przeznaczona do dużych zabrudzeń                            przeznaczona do średniego i małego 

                                                                                            zabrudzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Serwis i konserwacja 
 

Zaleca się systematyczne usuwanie nagromadzonego brudu spod krat oraz wymianę szczotek 

w zależności od stopnia ich zużycia. W tym celu kraty systemu wyjmujemy poza strefę 

montażu za pomocą specjalnego wózka (1) lub haków (2), a zabrudzoną powierzchnię 

czyścimy odkurzaczem przemysłowym (3); przy mocnym ubrudzeniu – stosujemy myjki 

ciśnieniowe. Oczyszczamy także samą kratę ze szczotkami. Sprawdzamy stan szczotek 

i jeżeli uległy one zużyciu, wymieniamy w szybki i przyjazny sposób*. Krótkookresowe 

czyszczenie można przeprowadzić bez wyjmowania/demontażu krat. Odsysanie za pomocą 

odkurzacza przemysłowego pozwala na usunięcie większości zanieczyszczeń. 

Czyszczenie wpustów/miejsc osadzenia WheelsCLEAN TM powinno nastąpić zanim ilość 

nieczystości zablokuje działania szczotek! 

 

 

 

 

 

    

                                                                                               

 

 

 

 



 

 

*Wymiana szczotek 

Zniszczone szczotki wybija się za pomocą odpowiedniego narzędzia (wybijaka), a puste 

miejsce uzupełnia nową szczotką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Instrukcja montażu 
 

Na kompletny system czyszczący WheelsCLEAN TM składają się pojedyncze moduły, które 

zestawiane są ze sobą w dowolnej konfiguracji odpowiadającej wymogom wymiarowym 

wjazdu. 

 

1. Montaż na istniejącej posadzce 

 

Montaż przeprowadza się stosując system 

ramp najazdowych o długości 100 cm. W 

zależności od przewidywanego kierunku 

ruchu stosuje się system ramp typu przód-tył 

lub system ramp krzyżowy tj. z możliwością 

wjazdu i zjazdu w dowolnym kierunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Przy zastosowaniu ramp czołowych – należy dodatkowo zastosować kątownik boczny. 

2. Montaż w przygotowanym 

podłożu 
 

Na etapie instalacji posadzki uwzględnia się 

projekt wpustu. Jest najdogodniejszym w 

późniejszym stosowaniu rozwiązaniem ze 

względu na stały poziom przejazdu 

pojazdów.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Przy tej formie montażu stosuje się ramę wpustową jako ramę zabezpieczającą posadzkę pod 

kratownicą oraz krawędzie boczne wpustu przed kruszeniem pod naciskiem przejeżdżających 

pojazdów. Oba elementy są wykonywane indywidualnie zgodnie z wielkością zamówionego 

pola czyszczącego. 

 

 

 

 


